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NAGYFESZTÁVÚ KÁBELCSATORNA/ LÉTRA

.  bevizsgálva DIN EN 61537:2007.09 szerint; 9 m-ig terjedő fesztávra

.  modern ipari épületek energiaellátását hatékonyan segíti

. létraoldalon végigfutó merevítőhoronnyal

.  különböző felületkezeléssel és anyagminőségben kapható

.  szerelőbarát és megbízható rögzítést biztosít 

.  a formaidomokkal és sarokösszekötőkkel mindenféle irányváltás megvalósítható

most már 
9 m-es
fesztávval
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Nagyfesztávú rendszerek 
9 m-es fesztávra

S  F  E3 WRL 105.200-600 0,31 kN/m

S  F  E3 WSL 105.200-600 0,31 kN/m

S  F  E3 WRL 150.200-600 0,43 kN/m

S  F  E3 WSL 150.200-600 0,43 kN/m

S  F  WRL 200.200-600 0,67 kN/m

S  F  WSL 200.200-600 0,67 kN/m

Terhelési diagram: q= egyenletesen eloszló kábelsúly ( DIN EN IEC 61537 szerint)

A diagramban megadott terhelési adatok függetlenek az toldások helyzetétől.
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Nagyfesztávú kábellétra

Nagyfesztávú kábelcsatorna
Terhelési diagram: q= egyenletesen eloszló kábelsúly ( DIN EN IEC 61537 szerint)

A diagramban megadott terhelési adatok függetlenek az toldások helyzetétől.
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